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DANGER
RISQUED'ÉLECTROCUTION,D'EXPLOSION,DEBRÛLUREOUD'ARCÉLECTRIQUE
Ce guide de démarrage rapide des batteries au lithium-ion Xantrex s’ajoute et incorpore par référence les manuels de produits pertinents pour
chaque produit du système d’alimentation. Sauf indication contraire, les informations sur la sécurité, les spécifications, l'installation et le
fonctionnement sont tels qu'indiqué dans la documentation principale reçue avec le produit. Veillez à bien connaître ces directives avant de
continuer.
Lenon-respectdecesinstructionsentraîneraitdesblessuresgraves,voiremortelles.
Exclusion de la documentation
ÀMOINSQU'IL N'EN AIT ÉTÉ CONVENU AUTREMENT PAR ÉCRIT, LE VENDEUR (A) N'ACCORDE AUCUNEGARANTIE QUANT À
L'EXACTITUDE, LA CONVENANCEOU LA PERTINENCEDE TOUTE INFORMATION TECHNIQUEOU AUTRE PRÉSENTE DANS SES
MANUELSOU DANS TOUTE AUTREDOCUMENTATION; (B) N'ASSUME AUCUNERESPONSABILITÉ OU OBLIGATION SUITE À TOUTE
PERTE, DOMMAGES, COÛTSOU DÉPENSES, QU'ILS SOIENT PARTICULIERS, DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU CONNEXES,
QUI POURRAIENT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DECES INFORMATIONS. L'UTILISATION DECES INFORMATIONS SE FAIT AUX
SEULS RISQUESDE L'UTILISATEUR ET (C) VOUSRAPPELLEQUE, DANS LE CASOÙ CEMANUEL EST DANSUNE LANGUE AUTRE
QUE L'ANGLAIS, ET BIEN QUE TOUTES LESMESURES AIENT ÉTÉ PRISES POUR ASSURER L'EXACTITUDE DE LA TRADUCTION,
L'EXACTITUDE NE PEUT PAS ÊTREGARANTIE. LE CONTENU APPROUVÉ SE TROUVEDANS LA VERSION EN LANGUE ANGLAISE DU
SITE HTTP://WWW.XANTREX.COM.
REMARQUE : visitez le site http://www.xantrex.com, cliquez sur Produits, sélectionnez une catégorie de produit, sélectionnez un produit et
recherchez la traduction du guide en anglais, le cas échéant, dans le panneau Documents sur le produit.
Coordonnées
Téléphone : +1-800-670-0707 / +1-408-987-6030
Courriel : https://xantrex.com/support/get-customer-support/
SiteWeb : http://www.xantrex.com

IMPORTANT : LORS DE LA PREMIÈRE
UTILISATION

Effectuezuncyclecompletdecharge,dedéchargeetderechargepourgarantir uneduréedeviemaximalede
labatterie.Pourplusd'informations,voirSpécifications.

Informations sur la sécurité du
IMPORTANT
LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES
L’équipement électrique doit être installé, utilisé, réparé et entretenu seulement par du personnel qualifié.
Certaines tâchesde configuration ne doivent être effectuéesque par du personnel qualifié, en consultation
avec votre service public local et/ou un revendeur agréé. L’entretien desbatteries et du BMSne doit être
effectué ou supervisé que par du personnel qualifié ayant une connaissance desbatteries au lithium-ion et
desprécautionsà prendre. Le personnel qualifié possède la formation, les connaissanceset l’expérience
dans les domaines suivants :
• Installation d’équipements électriques
• Application de tous les codesd’installation en vigueur
• Analyse et réduction des risquesqu’implique l’exécution d’un travail
électrique
• Installation et configuration desbatteries au lithium-ion
• Sélection et utilisation d’un équipement de protection individuelle (ÉPI)
XantrexLLC ne saurait être tenu responsable des conséquencesdécoulant de
l’utilisation de cematériel.

RISQUE D'ARC 
ÉLECTRIQUE

c Un exemple d’éclair d’arc
électrique peut être un court-circuit
direct causé par un objet métallique,
tel qu’un outil, qui fait le pont entre le
positif et le négatif d’un circuit sous
tension.

DANGER
RISQUE D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
• Cette batterie ne doit être installée et entretenue que par du personnel qualifié.
• Portez toujours lesÉPI appropriés (lunettes et vêtements de sécurité) lorsque vous travaillez sur la
batterie au lithium-ion et suivez les pratiques sûresde travail électrique conformément aux codes
locaux.
• Ne portez pasd’objetsmétalliques tels que desmontresou desbracelets lorsque vous travaillez sur la
batterie. Utilisezdesoutils isolés pour éviter tout court-circuit accidentel.
• N’installez pas lemodule de batterie au lithium-ion à proximité d’une source de chaleur. Tenez-le à
l’écart des sourcesd’incendie.
• N’installez paset n’utilisezpasd’appareils du système dansun compartiment contenant desmatériaux
inflammablesou dansdesendroits nécessitant un équipement de protection contre unemise à feu.
• Ne l’utilisezpasdansdesapplications vitales, médicalesou demaintien de la vie.
Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire mortelles.

DANGER
RISQUE D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
• Aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. N’essayez pas d’ouvrir ou de démonter la batterie Li-ion. Si le
module de batterie est endommagé, ne touchez pas l’électrolyte corrosif ou la poudre, et communiquez avec votre
revendeur.
• Lorsque lemodule de batterie est endommagé, il peut libérer des gaz nocifs. Veillez à ce que l’environnement soit bien
ventilé.
• Si le contenu de la batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et abondamment la zone
affectée à l'eau propre et consultez unmédecin.
• En cas d’incendie, utilisez seulement un extincteur de classe ABC (poudre extinctrice) ou de typeCO2 . L’eau peut être
unmoyen d’extinction dangereux pour les équipements sous tension en raison du risque d’électrocution.
• Éliminez les batteries au lithium-ion dans un centre de recyclage local. Nemélangez pas les batteries avec d’autres
déchets. Communiquez avec le centre de recyclage local pour obtenir des informations sur l’élimination demanière
appropriée.
• Ne pas écraser, percer, laisser tomber, démonter oumettre au feu.
Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT
RISQUED’INCENDIE,D’ÉLECTROCUTION,D’EXPLOSIONETDEBLESSURES
• N’exposez pas la batterie au lithium-ion à la pluie, à la neige, ni à aucun type de liquide. Les produits sont conçus pour
un usage à l’intérieur seulement.
• Nemarchez pas et ne vous tenez pas sur le boîtier dumodule de batterie.
• Toujours utiliser des techniques de levage appropriées pour manipuler le module de batterie. La batterie est lourde.
• Ne chargez pas la batterie à une température ambiante inférieure au point de congélation.
• Ne débranchez pas la batterie pendant qu’elle est en charge.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVIS
RISQUEDEDOMMAGESÀ L’ÉQUIPEMENT
• Ne laissez pas la batterie se décharger.
• Chargez le module de batterie à l’aide d’un chargeur homologué. Communiquez avec Xantrex pour obtenir plus de
détails.
• Ne chargez pas la batterie au-dessus de la tension recommandée.
Lenon-respectdecesinstructionsrisquedeprovoquerdesdommagesàl’équipementetd’entraînerl’annulation
delagarantie.

Introduction
Les batteries au lithium-ion Xantrex sont des batteries au phosphate de fer lithié (LiFePO4)
utilisées conjointement avec l’unité interne du système de gestion de batterie (BMS) qui
protège les batteries et surveille l’état de charge (SOC), la tension, le courant et la
température.

B CA A - Batterie Xantrex
B – Guide de démarrage
rapide
C - Boulons et rondelles
de borne

c ÉLIMINATION DES BATTERIES
À la fin de la durée de vie utile de la batterie, une élimination
appropriée est requise. Ne jetez pas la batterie avec les déchets
ménagers ordinaires. Reportez-vous aux codes locaux pour une
élimination appropriée des batteries au lithium-ion.

Installation
1. Vérifiez la batterie pour déceler tout dommage visible, notamment fissures, bosses,

éclats et déformations.
2. Choisissez un endroit stable, propre, frais, sec, loin de la chaleur et bien ventilé pour

la batterie.
3. Montez la batterie avec les bornes pointant vers le haut.
4. Orientez les dispositifs de manière à ce que les câbles évitent les courbes

prononcées. Suivez la recommandation relative aux rayons de cintrage (Figure 1).
Ceci s’applique à l’ensemble des câbles CC.

AVIS
DOMMAGESÀ LA BATTERIE
- Vérifiez la polarité du câble avant d’effectuer le branchement CC final pour éviter tout dommage dû à une
inversion de polarité.
- Ne branchezpasplusieurs batteries en série pour éviter d’endommager la batterie.
Lenon-respectdecesinstructionspeutendommagerlabatterieet l’équipementainsiqu’entraînerl’annulationde
lagarantie.

5. Installez votre dispositif de protection de circuit à courant continu (Figure 2) en ligne
avec les câbles positifs de la batterie.

6. Fixez le câble positif (+) de la batterie à la borne positive (+) de la batterie.
7. Il est possible de brancher plusieurs batteries en parallèle.

c Protection contre les surintensités (OCP) et courant d’interruption en ampères (AIC)
Utilisez un fusible mécanique ou un disjoncteur CC réarmablemanuellement avec un AIC ≥ 5 000 A par 100 Ah de capacité de batterie ou le
courant de court-circuit maximal de la batterie (600 A pour les batteries 24 V et 720 A pour les batteries 36 V), selon la valeur la plus élevée.
La protection contre les surintensités à semi-conducteurs ne peut être utilisée que dans les circuits de dérivation, et non comme dispositif
principal de protection de la batterie.
Le câblage de commande ou d’arrêt (s’il est utilisé) est uniquement un signal basse tension, et non destiné à la commutation directe de
l’alimentation des charges.

Figure 1 Éviter les virages serrés Figure 2 Câble de batterie

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Exemple fourni à des fins d’illustration seulement.

Empilement en parallèle
Figure 3 Empilement en parallèle

PARALLÈLE = OUI

Exemple fourni à des fins d’illustration seulement.

REMARQUE : Vous pouvez empiler jusqu'à quatre batteries en parallèle pour augmenter
la capacité de puissance jusqu'à 200 Ah. Lors de la connexion des batteries en parallèle,
vérifiez que la différence de tension entre les batteries est inférieure à 0,2 V. Si ce n'est pas
le cas, chargez les batteries et vérifiez à nouveau la différence de tension pour vous
assurer qu'elle est inférieure à 0,2 V.
c Les câbles de batterie utilisés pour connecter les batteries doivent être aussi courts que
possible.
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Onglet Appareils
(Devices)

Onglet État
(Status)

Dépannage
Alerte
App

Description Étapes de dépannage

HV Haute tension - La tensionmaximale sur les bornes de la
batterie a été dépassée. Consultez les spécifications.

1. Arrêtez la charge. Déconnectez la batterie.
2. Déchargez légèrement en appliquant une charge.
3. Assurez-vous que la source de charge est dans la plage de

tension de chargemaximale.
4. Si le problème persiste, contactez le support client.

LV Tension basse - La capacité de la batterie a été épuisée
au-delà de sa tensionminimale. Consultez les
spécifications.

1. Arrêtez la décharge de la batterie en retirant ou en éteignant
la charge.

2. Chargez la batterie immédiatement. Sinon, la batterie
continuera à se décharger lentement par ses propres
moyens, ce qui pourrait entraîner une perte irrémédiable.

3. Si le problème persiste, contactez le support client.
OCC Surcharge lors de la charge - Courant maximal que la

batterie peut accepter dépassé. Consultez les
spécifications.

1. Réduisez le courant de charge de la source de chargement.
2. Si le problème persiste, contactez le support client.

OCD Surcharge lors de la décharge - Limite de courant de
déchargemaximale dépassée. Consultez les
spécifications.

1. Réduisez la charge sur la batterie.
2. Si le problème persiste, contactez le support client.

LTD Température basse lors de la décharge - En dessous de
la plage de température de fonctionnement autorisée lors
de la décharge. Consultez les spécifications.

1. Réchauffez la batterie pour la ramener dans les
spécifications de température de la batterie.

2. Si le problème persiste, contactez le support client.
LTC Température basse lors de la charge - En dessous de la

plage de température de fonctionnement autorisée lors de
la charge. Consultez les spécifications.

1. Réchauffez la batterie pour la ramener dans les
spécifications de température autorisées.

2. Si le problème persiste, contactez le support client.
HTD Température élevée lors de la décharge - Au-dessus de

la plage de température de fonctionnement autorisée lors
de la décharge. Consultez les spécifications.

1. Refroidissez la batterie pour la ramener dans les
spécifications de température autorisées.

2. Arrêtez la charge ou la décharge de la batterie à des taux
élevés.

3. Si le problème persiste, contactez le support client.
HTC Température élevée lors de la charge - Au-dessus de la

plage de température de fonctionnement autorisée lors de
la charge. Consultez les spécifications.

1. Refroidissez la batterie pour la ramener dans les
spécifications de température autorisées.

2. Arrêtez la charge ou la décharge de la batterie à des taux
élevés.

3. Si le problème persiste, contactez le support client.

Fiche technique REMARQUE : Les spécifications sont sujettes à
modification sansavis préalable.

Caractéristique 886-0050-24 886-0050-36
Capacité nominale 50Ah 50Ah
Tension nominale 25,6V 38,4V
Tension de charge (max) 29,2 V 43,8V
Float Voltage (Tension demaintien) 27,6V 41,4V
Tension de coupure de la batterie faible 20,0V 30,0V
Courant de charge recommandé* ≤ 25A ≤ 25A
Courant de court-circuit maximal (SCC) 600A 720A
Courant maximal de charge* (continu) 50A 50A
Courant de décharge recommandé* ≤ 25A ≤ 25A
Courant maximal de décharge* (continu) 50A 80A
Courant maximal de décharge d’impulsion < 170A pour 3 secondes < 170A pour 3 secondes
Impédance interne ≤ 30mΩ@1kHz CA ≤ 30mΩ@1kHz CA
Poids 12,5Kg 15,5Kg
L x l x H 330 x 173 x 240mm 330 x 173 x 240mm
Indice de protection IP 54 IP 54
Température de charge 0 ±5 °C à 55 ±5 °C 0 ±5 °C à 55 ±5 °C

Température de décharge -20 ±5 °C à 65 ±5 °C -20 ±5 °C à 65 ±5 °C

Environnement de stockage
<= 3mois -10 à 45 °C 5-75% HR
>3mois 0 à 30 °C 5-75%HR

Environnement recommandé 15-35 °C 5-75% HR
* Courant nominal à 25 °C

Fonctionnement
1. Chargez complètement la batterie lors de la première utilisation.
2. Sélectionnez l’une des méthodes de chargement suivantes.

a. Chargement avec un chargeur de batterie CA-CC.
b. Chargement avec l'énergie solaire.
c. Chargement avec un alternateur via un chargeur CC-CC.

3. Suivez les directives ci-dessous pour charger la batterie à l'aide d'un chargeur de
batterie au lithium Xantrex.

4. Lorsque la batterie est complètement déchargée, elle doit être rechargée dans les 48
heures. Si cela n'est pas fait, la batterie pourrait devenir irrécupérable.

Modèle
Tension
de
charge
max

Tension
de
coupure

Courant
de
charge
max

Courant de
charge
recommandé

Température de fonctionnement

Batterie
Xantrex
50Ah
24V

29,2 V 20,0V 1C (50A) 0,5C (25A)
Chargeur 0 ±5 °C à 55 ±5 °C

Décharge -20 ±5 °C à 65 ±5 °C

Batterie
Xantrex
50Ah
36V

43,2V 30,0V 1,6C 
(80A) 0,5C (25A)

Chargeur 0 ±5 °C à 55 ±5 °C

Décharge -20 ±5 °C à 65 ±5 °C

5. Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous prévoyez de retirer la batterie d'un
système sous tension.
c Supprimez toutes les charges du système. Ensuite, retirez délicatement le câble
positif (+) de la batterie suivi du câble négatif (-) de la batterie.
Pendant l'utilisation régulière, la batterie se décharge automatiquement à un taux de
12,5 % de son état de charge (SOC) par mois. Si la batterie n'est pas utilisée pendant
10 jours consécutifs, elle passera en mode basse consommation, où le taux d'auto-
décharge tombe à 3 % SOC par mois. Toute activité de charge ou de décharge fera
sortir la batterie du mode basse consommation, redémarrant ainsi le compteur de 10
jours.

AVIS
DOMMAGESÀ LA BATTERIE
- Rechargez la batterie aumoins tous les sixmois.
- Ne laissezpas la batterie se décharger à 0%de l'état de charge (SOC) pendant le stockage. La batterie
se décharge à un rythme de 3%de SOC par mois.

Lenon-respectdecesinstructionspeutendommagerlabatterieet l’équipementainsiqu’entraînerl’annulationde
lagarantie.

L'App Xantrex
La batterie est équipée d'unmodule BLE (Bluetooth Low Energy) intégré pour une
communication et un dépannage de base avec la batterie. L'application dumodule BLE
(l'application Xantrex) peut être trouvée en scannant le codeQR sur la batterie ou ci-
dessous, ou en recherchant "Xantrex App" sur le Play Store ou l'App Store
respectivement.
Figure 4 L'App Xantrex
L’App Xantrex

1. Téléchargez l'application Xantrex sur votre smartphone.
2. Ouvrez l'application Xantrex
3. Sélectionnez la batterie correcte dans l'onglet Appareils (Devices tab).
REMARQUE : Si vous avez plusieurs batteries, seule une batterie à la fois peut être
visualisée depuis l'application Xantrex.

Smartphones Android iPhones


